
SUPERFLEX CALOR

STRUTTURA

CARATTERISTICHE

Superficie interna praticamente liscia. Ottima flessibilità. Temperatura:
-25° C +125° C. Ottima resistenza agli olii.
Smooth inside surface. Very flexible. Temperature range: -25° C +125° C.
Very resistant to oils.
Superficie interna prácticamente lisa. Óptima flexibilidad. Temperatura:
-25°C hasta +125°C. Óptima resistencia a los aceites.
Surface intérieure lisse. Très flexible. Température d’emploi: -25° C
+125° C. Très résistant aux huiles.

In gomma termoplastica con spirale in acciaio zincato.
Thermoplastic rubber hose with coated steel spiral.
Manguera de caucho termoplástico con espiral de acero reve-
stida.
Tuyau en caoutchouc termoplastique avec spirale en fil
d’acier revêtu. 

Ø int.
I. D.

Ø int.
Ø int.
mm.

40

USO

Aspirazione, passaggio aria e vapori acidi.
Applications: air ducting and extraction of acid fumes.
Aspiración, paso de aire, vapores grasos y ácidos.
Utilisations: aspiration et évacuation d’air et fumées acides.

Ø est.
O. D.
Ø ext.
Ø ext.
mm.

peso
weight
Peso
poids

gr./mtr.

200

raggio curv.
bending radius

Radio curv.
rayon courb.

mm.

40

sottovuoto
vacuum

Vacío
vide

m. H20

3

lungh. rotoli
coil length

Long. rollos
long. couronnes

mtr.

30

45 230 45 3 30

50 280 50 2,5 30

60 320 60 2,5 30

63 340 63 2,5 30

70 420 70 2 30

75 440 75 2 30

80 480 80 1,7 30

90 520 90 1,7 30

100 660 100 1,4 30

110 720 110 1,4 30

120 780 120 1,2 30

125 800 125 1,2 30

130 840 130 1 30

140 900 140 1 30

150 1100 150 0,7 30

160 1160 160 0,7 30

170 1240 170 0,5 30

180 1300 180 0,5 30

200 1440 200 0,4 30

250 1850 250 0,3 15

300 2200 300 0,2 15

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.50
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SPIRALE IN ACCIAIO ZINCATO

TUBO IN GOMMA TERMOPLASTICA




